Tazga ZY-910 KURULUM VE AYARLAMA KLAVIZU

ilk Once Termal Olan yazicimizi Baglanti Noktalarini Taniyalim,
USB Baglantisi, Com (R$232) Baglanti, Ethernet Baglantisi.

USB Baglantisini Uzerinden baglanmak istedigimizde Yazicimiz Bilgisayar iizerinden USB
portuna baglayiniz. Daha sonra Yazicimizi ve Aksesuarlarimizi baglantisi tamamladiktan
sonra driver dosyasini indirip Kurmamiz gerekmektedir.

Driver ismi Tazga-Zy_910Drivercalistirin. Driver kurulum sihirbazimiz agilacak.
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Sihirbazda goriildiigii Gizeri isletim sistemi ve baglant tiirleri de vardir. Resimde goriildiigii
gibi USB portu segilidir. Port check kisminda USB cihazimiz bagh ise USB001-USB999

arasinda port belirir.

Etiket tiirii icinde kullandiginiz etiket tiiriine gére yazici tipi segebilirsiniz.

Yazicimiz 4 inglik yazicidir. Yukardaki resimde goriildigi gibi 2-3-4 inglerini isteginize gore
segebilirsiniz. Yazicl portunu segtikten sonra Install Now (Simdi Kur) butonuna basarak
kurulum yapiniz. Kurumum Tamamlandiktan sonra
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Yazicilarimin standart ip Adresleri:192.168.1.100 dir. Yukarda direk ip lizerinden kuruluma
hazirdir. Install Now dememiz yeterlidir.

Com (RS232) iizerinde kurulum ise ;
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Com baglantisinda ise usb gibi com port numaralari mevcuttur.
Ornek: COM1,COM2,COM3, COM4...

Com dikkat etmeniz gereken konu ise data hizi belirtmemiz gerekmektedir. Com

Port Hizhlari; 9600,19200,38400,115200

Kullandiginiz etikete gore yazici driver lizerinden ayarlari mevcuttur.



gm0 EML-300L (3inch) Ozellikleri

Renk Yonetimi Guvenlik Ayat Ayarian About
Genel Paylagm Baglanti Noktalan Gelismis
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T EML-300L (3inch!

Konum:

Aciklama:

Model: EML-300L (3inch)

Ozellikler
Renkli: Evet Kullanilabilir kagit boyutu:

Cift yazla: Hayir LABEL(72mm x 100mm)
Zimbala: Hayir
Hiz: Bilinmeyen

En yiaksek ¢ozanarlak: 203 dpi

Tercihler... Sinama Sayfasi Yazdir

iptal

Yazici Kurulumu Yapildiktan sonra Aygit ve Yazicilar Kismindan Kurulum yazicinin yazici
ozelliklerine giriniz. Tercihler béliimiinde gidiniz.
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Yedesm Kagt/Kalte Page Settings Print Settings About
Paper Settings

Paper Name LABEL{100mm x 150mm)

New Edit Delete
Preview Rotation Effect
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PrinterSet
FactoryReset LeaminglLabel Reset Settings
Print Sefftest English
] Tamam [ iptal
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Yukarida goriilen resimde Etiketi Yon derecelerine gore ayarlamanizi saglar, 0,90,180,270
Derecelere segerek yazinin yon kismini belirleyebilirsiniz.

Factory Reset Butonu : Fabrikanin Standart ayarlarina geri donmek igin kullanilir.
Print Selftest Butonu : yaziciniz 6zellerini baski halinde verir.

Reset Setting Butonu : Yaziciniz ayarlarini degismis ise standart ayarlarina geri getirir.

Paper Name Kisimda ise yaziciya koydugunuz etiket dl¢iilerine gére Yeni olusturunuz yada
secim yapiniz. Yeni etiket olusturmak icin ise New Tusuna basildiktan sonra



Paper

Name: nNew_ nE

Type: Label(s)

Label Size

Width: 100 Height 100

Exposed substrate width

Left: O Right: 0

BL.
|

Cancel

Etiket boyutlarini, sag ve sol bosluklarini belirtmeniz gerek ekran gelmektedir. Dogru
verileri girdikten sonra Yazdirma programinda etiket boyutuna gore dizaynlar olusacaktir.
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Yedesim Kagt/Kalte Page Settings Print Settings  About
Offset

Horizon: 0 Vertical: D

Print Options
Speed: 76. Type:  Continuity
Denstty: 7 Gap: 20
Save Paper  Print Full Page Media:
AfterPrint

© Peel Off (O TearOff (O Batch () Cut every Label(s)
Feed Offset: 0.0 cM

Etiket Ayarlarimizin devami olan kisim Print Settings kisminda ise Yazdirma
Hizi (Yazicinin baski hizinin ayarlamasi igin yardimci olur.

Yogunluk (Yazinin koyuluk ve agiklik kismini belirtir.

Gap: Aralikh etiketlerde bosluklarin kag¢ mm olduklarini belirtme yeridir.

Media: Yazicinin Termal M, Ribonlu Baski oldugunu belirtir. Zy-910 modeli termal oldugu
icin Thermal Secenegi gelmektedir.

Type: Bu kisimda aralikh mi yoksa siirekli mi etiket kullanacagini sormaktadir.

Seciminiz yanlis olursa yazici lizerindeki ilk baskidan sonra 11k yanip soner. Dikkat ediniz.

Ayarlamasi bittikten program lizerinden gelen verileri Windows yazici tabanli baski
sorunsuz alacaksiniz.

Driver Dosyaminiz iginde test Barkod yazdirma programi mevcuttur.
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Program lizerinden etiket hazirliklariniz yapabilirsiniz. Yaziciniz iizerinden baski alabilirsiniz.
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Sorulariniz i¢in Kurulum Anlamadiginiz Konular igin Teknik Servis departmanina ulagsmaniz
rica ederiz.

Tazga ZY-910 Yazici igin Onemli

1- Driver Kurunuz.
2- Printer Tool V2.0 galistirin



Firmware update
3- ile dosyayi giincelleyin

4- Barkod veya Raf etiketi se¢imini yapiniz.

= Printer Tool V2 —

PORT
o ‘ Enter Boot
‘ HOLE PAPER ON ‘ 1 Firmware update
‘ HOLE PAPER OFF ‘ 2 ‘ SELFTEST

1- Barked igin 1 "Hole paper on"” Tusuna basiniz
2- Raf etiketi icin 2 "Hole paper Off" Tusuna basimiz
3- Self Test



